
Rozsah motorových spouštěčů

Spolehlivé a jednoduché řešení motorových vývodů do 100A.

Motorové spouštěče ABB jsou ideálním řešením pro jištění 
a spínání jedno a třífázových motorů až do 100A. Hlavním ry-
sem motorových spouštěčů je, že v jednom kompaktním celku 
je zahrnuto několik funkcí:

 • Ochrana proti zkratu

 • Ochrana proti přetížení

 • Ochrana při výpadku fáze u třífázových aplikací

 • Spínání zátěže

 • Signalizace

Z tohoto faktu jsou zřejmé výhody tohoto řešení, ať už se jed-
ná o jednoduchost při návrhu i realizaci motorového vývodu, 
tak i hospodárnost plynoucí z úspory práce, prostoru 
v rozváděčích apod.

Magnetická spoušť s velice krátkým časem vybavení 
zaručuje spolehlivou ochranu motorů nebo vedení 
před zkraty. Vypínací schopnost až 100 kA je 
postačující pro většinu aplikací.

Spoušť na přetížení je vybavena teplotní kompen-
zací, takže vypínací charakteristika je v rozsahu 
teplot -25 až +50 °C nezávislá na teplotě okolí.

Pro dálkové vypnutí přístroje lze motorové spouštěče 
vybavit podpěťovou nebo vypínací cívkou.

Motorové spouštěče ABB 

do 16 A, 16/50 kA

do 25 A, 100 kA

do 50 A, 50 kA

do 100A, 50 kA

Typ MS116

Typ MS325

Typ MS45x

Typ MS49x

0.16 A
 

25 A 50 A 100 A16 A

Při použití plastové skříňky s krytím IP65 je možné motoro-
vé spouštěče umístit přímo na pracovní stroje, tato skříňka 
zároveň umožňuje uzamčení ve vypnuté poloze pomocí 
visacího zámku tak, jak to předepisují evropské normy.

S motorovými spouštěči je dodáváno standardní 
příslušenství, jako jsou pomocné a signální kontakty, výše 
uvedené podpěťové nebo vypínací cívky, sada pro montáž 
přímo do panelu nebo sada pro ovládání přes dveře 
rozváděče, uzamykací zařízení, popisovací štítky apod.

Motorový spouštěč MS116 
Rozměrové výkresy a zapojení

Motorový spouštěč MS325 
Rozměrové výkresy a zapojení

Rozměry v mm

MS116 s pomocným kontaktem HKF 1 pro přední montáž
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Motorový spouštěč MS116

Motorový spouštěč MS116 se stykačem A9 – A16  Motorový spouštěč MS116 se ministykačem B6/B7 

Motorový spouštěč MS116 s UA1…/SK1…/HK1…/HKF-11

Přístroje nízkého napětí

Motorové spouštěče
MS 116, MS 325 a MS 4xx
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Sada pro ovládání přes dveře

Skříňka IP 65

Motorový spouštěč MS 325 Pomocný kontakt HK, Signální kontakt SK

Vrtací plán

MS 325 
s příslušenstvím

MS 325 v zapojení 
pro jednofázovou zátěž

Legenda

1 Vypínací cívka
2 Podpěťová cívka
6 Blok pomocných kontaktù
8 Blok signálních kontaktù
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rozměry v mm

Hloubka montáže (mm) 90 137 157 182 232

Délka hřídele (mm)  32 85 105 130 180

Heršpická 13
619 00 Brno
tel.: 543 145 405
fax:  543 243 489
e-mail: obchod.elsynn@cz.abb.com
http: //www.abb.cz

ABB s.r.o. 
přístroje nízkého napětí

Hloubka montáže

Hřídel
Unašeč

MSMN 

OXS5X 85 – 180

MSOX

Rukojeť



HK1

MS116

Motorové spouštěče MS116
Objednací údaje

HKF1-11

Přímý adaptér BEA 

SK1

Ochrana proti zkratu (rozsah nastavení, zkratová vypínací schopnost a maximální hodnota pojistky)

  Maximální hodnota pojistky pro zkratovou ochranu pro  Icc > Ics  � 

    při při při při při
 od  do 230 V AC 400 V AC 440 V AC 500 V AC 690 VAC
                   Icu   Ics gL, gG Icu   Ics gL, gG Icu   Ics gL, gG Icu   Ics gL, gG Icu   Ics gL, gG
 A  A kA kA A kA kA A kA kA A kA kA A kA kA A

                                  Rozsah 0.1    ... 0.16

  až do
 1.0 ... 1.6

 1.6 ... 2.5       10 10 25 10 10 25 5 5 25

 2.5 ... 4.0       6 6 25 6 6 25 2 2 25

 4.0 ... 6.3       6 6 63 6 6 63 2 2 40

 6.3 ... 10.0       6 6 63 6 6 63 2 2 50

 8.0 ... 12.0 25 25 80 25 25 80 6 6 63 6 6 63 2 2 50

 10.0 ... 16.0 16 16 80 16 16 80 4 4 63 4 4 63 2 2 63

Pojistka není nutná 
až do Icc = 50 kA 

Pojistka není nutná 
až do Icc = 30 kA 

MS325 s pomocným kontaktem
HKF-11 čelní montáž

Motorové spouštěče MS 325
Objednací údaje

MS325

SK

AS

HK

HKF

Adaptér + zámek + 2 klíče

Motorové spouštěče MS 325
Objednací údaje

Sada pro ovládání přes dveře
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Ochrana proti zkratu (rozsah nastavení, zkratová vypínací schopnost a maximální hodnota pojistky)

  Maximální hodnota pojistky pro zkratovou ochranu pro  Icc > Ics  �

    při při při při při
 od   do 230 V AC 400 V AC 440 V AC 500 V AC 690 VAC
                        Ics gL, aM Ics gL, aM Ics gL, aM Ics gL, aM Ics gL, aM
    kA A kA A kA A kA A kA A  
 A  A Typ pojistek: Diazed, kat. užití: gL, aM (VDE), gL/gG (IEC)

Rozsah nastavení 0.1 ... 0.16
  až do
 1.0 ... 1.6

 1.6 ... 2.5         40 25
 2.5 ... 4.0       60 35 / 40 10 40

 4.0 ... 6.3     70 50 40 50 7 40
 6.3 ... 9.0     50 80 30 80 5 50

 9.0 ... 12.5   75 80 45 80 27 80 4.5 50
 12.5 ... 16.0   60 100 40 100 25 100 4 50
 16.0 ... 20.0   55 100 35 100 22 100 3.5 50
 20.0 ... 25.0   50 125 30 125 20 125 3 50

Pojistka není nutná 
až do  Icc = 100 kA

MS49x

MS45x

Pomocný kontakt
HK4-11

Pomocný kontakt
HKS4-02

Signální kontakt
SK4-22

Motorové spouštěče MS4xx
Objednací údaje 

Více informací
najdete
na adrese

www.abb.com/lowvoltage
 ➞ Výrobky pro řídící aplikace 
 ➞ Motorové spouštěče

1) ... Icc = zkratová vypínací chopnost dle IEC 947-2, Icc = možný zkratový proud

1) ... Icc = zkratová vypínací chopnost dle IEC 947-2, Icc = možný zkratový proud

Příslušenství

 Typ Objednací číslo  Hmotnost   
    v kg 
    

Sada pro ovládání přes dveře; krytí IP 65; zamykatelná; 
délka hřídele max. 80mm

 OHB2AJM, Páka šedá, příruba černá  1SCA 022 384 R6940   
 OHY2AJM, Páka červená, příruba žlutá  1SCA 022 384 R7080   
 OXS5X 85, Hřídel  85 mm 1SCA 022 347 R3570   
 OXS5X105, Hřídel 105 mm 1SCA 022 347 R3650   
 OXS5X130, Hřídel 130 mm 1SCA 022 353 R4540   
 OXS5X180, Hřídel180 mm 1SCA 022 353 R4620   
 MSMN, Unašeč 1SAM 101 923 R0001   
 MSOX, Hřídel 32 mm s unašečem 1SAM 101 924 R0001  

 Přímý adaptér pro stykače

 BEA7/325, přímý adaptér MS325 a B6/B7 1SBN 080 906 R1001  0.021
 BEA16/325, přímý adaptér MS325 a A9/A12/A16 1SBN 081 406 R1001  0.031
 BEA26/325, přímý adaptér MS325 a A26 1SBN 082 406 R1001  0.031

Podpěťové cívky UA – montáž dovnitř přístroje

UA, Napájení zevnitř přístroje, Uc  400 V~  1SAM 101 902 R0400   0.02 10 

UAF, Napájení z externího zdroje, 
   24 V~  1SAM 101 903 R0024   0.02 10 
      48 V~  1SAM 101 903 R0048   0.02 10 
    60 V~  1SAM 101 903 R0060   0.02 10 
    110 V~  1SAM 101 903 R0110   0.02 10 
    230 V~  1SAM 101 903 R0230   0.02 10 
    400 V~   1SAM 101 903 R0400   0.02 10 
    415 V~  1SAM 101 903 R0415   0.02 10 
    500 V~  1SAM 101 903 R0500   0.02 10

Vypínací cívky AA – montáž dovnitř přístroje

AA 24 ...  60 V AC/DC 1SAM 101 909 R0001  0.02 
AA 110... 240 V AC/DC 1SAM 101 909 R0002  0.02 

Připojovací modul AS pro UA, AA nebo N vodič přístroje

AS, boční montáž (vlevo) 1SAM 101 905 R0001  0.031 

Plastové skříňky s krytím IP65 s N/PE pro motorový spouštěč vybavený maximálně dvěma 
pom. / sig. Kontakty, Iemax = 23A 

IB325-G, s černou rukojetí  1SAM 101 940 R1000   
IB325-Y, s červeno–žlutou rukojetí  1SAM 101 940 R1001  

Typ Rozsah nastavení Objednací číslo  Hmotnost 
    v kg  
 A...A    

Motorový spouštěč MS 325 s tepelnou a zkratovou ochranou

MS325 –   0.16 0.10 ... 0.16 1SAM 150 000 R1001  0.347 
MS325 –   0.25 0.16 ... 0.25 1SAM 150 000 R1002  0.347 
MS325 –   0.4 0.25 ... 0.40 1SAM 150 000 R1003  0.347
MS325 –   0.63 0.40 ... 0.63 1SAM 150 000 R1004  0.347
MS325 –   1 0.63 ... 1.00 1SAM 150 000 R1005  0.347 
MS325 –   1.6 1.00 ... 1.60 1SAM 150 000 R1006  0.347 
MS325 –   2.5 1.60 ... 2.50 1SAM 150 000 R1007  0.347 
MS325 –   4 2.50 ... 4.00 1SAM 150 000 R1008  0.347 
MS325 –   6.3 4.00 ... 6.30 1SAM 150 000 R1009  0.347 
MS325 –   9 6.30 ... 9.00 1SAM 150 000 R1010  0.347 
MS325 – 12.5 9.00  ... 12.50 1SAM 150 000 R1011  0.347 
MS325 – 16 12.50 ... 16.00 1SAM 150 000 R1012  0.347 
MS325 – 20 16.00 ... 20.00 1SAM 150 000 R1013  0.347 
MS325 – 25 20.00 ... 25.00 1SAM 150 000 R1014  0.347 

Motorový spouštěč MS 325 s tepelnou a zkratovou ochranou s pomocným 
kontaktem 1NO + 1NC, čelní montáž
 

MS325 –   0.16 0.10 ... 0.16 1SAM 150 005 R0001  0.359 
MS325 –   0.25 0.16 ... 0.25 1SAM 150 005 R0002  0.359 
MS325 –   0.4 0.25 ... 0.40 1SAM 150 005 R0003  0.359 
MS325 –   0.63 0.40 ... 0.63 1SAM 150 005 R0004  0.359 
MS325 –   1 0.63 ... 1.00 1SAM 150 005 R0005  0.359 
MS325 –   1.6 1.00 ... 1.60 1SAM 150 005 R0006  0.359 
MS325 –   2.5 1.60 ... 2.50 1SAM 150 005 R0007  0.359 
MS325 –   4 2.50 ... 4.00 1SAM 150 005 R0008  0.359 
MS325 –   6.3 4.00 ... 6.30 1SAM 150 005 R0009  0.359 
MS325 –   9 6.30 ... 9.00 1SAM 150 005 R0010  0.359 
MS325 – 12.5 9.00 ... 12.50 1SAM 150 005 R0011  0.359 
MS325 – 16 12.50 ... 16.00 1SAM 150 005 R0012  0.359 
MS325 – 20 16.00 ... 20.00 1SAM 150 005 R0013  0.359 
MS325 – 25 20.00 ... 25.00 1SAM 150 005 R0014  0.359 

Pomocné kontakty HKF - čelní montáž 

HKF-11 1 NO + 1 NC 1SAM 101 928 R0001  0.020 
HKF-20 2 NO 1SAM 101 928 R0002  0.020 

Pomocné kontakty HK, ½ modulu, max. 2 ks, montáž vlevo 

HK-11 1 NO + 1 NC 1SAM 101 901 R0001  0.031 
HK-20 2 NO    1SAM 101 901 R0002  0.031 
HK-02 2 NC 1SAM 101 901 R0003  0.031 

 
Signální kontakt SK, ½ modulu, max. 1 ks, montáž vlevo 

SK-11 1 NO + 1 NC 1SAM 101 904 R0003  0.031 

Uzamykací ústrojí pro MS325 a MS116

SA1, Adaptér na zámek GJF1 101 903 R0001  0.004
SA2, Zámek + 2 klíče GJF1 101 903 R0002  0.004
SA3, Adaptér + zámek + 2 klíče GJF1 101 903 R0003  0.050

Charakteristika pomocných kontaktů

Jmenovitý  čelní boční a signální
provozní proud Ie AC-15 230 V; 2,0 A 230 V; 2,0 A 
 DC-13 24 V; 2,0 A 24 V; 2,0 A

Typ Rozsah nastavení Objednací číslo  Hmotnost  
    v kg  
 A...A   

Motorový spouštěč MS 116 s tepelnou a zkratovou ochranou

MS116 - 0.16 0.10 ... 0.16 1SAM 250 000 R1001  0.268 
MS116 - 0.25 0.16 ... 0.25 1SAM 250 000 R1002  0.268 
MS116 - 0.4 0.25 ... 0.40 1SAM 250 000 R1003  0.268 
MS116 - 0.63 0.40 ... 0.63 1SAM 250 000 R1004  0.268 
MS116 - 1.0 0.63 ... 1.00 1SAM 250 000 R1005  0.268 
MS116 - 1.6 1.00 ... 1.60 1SAM 250 000 R1006  0.268 
MS116 - 2.5 1.60 ... 2.50 1SAM 250 000 R1007  0.268 
MS116 - 4 2.50 ... 4.00 1SAM 250 000 R1008  0.268 
MS116 - 6.3 4.00 ... 6.30 1SAM 250 000 R1009  0.268 
MS116 - 10.0 6.30 ... 10.00 1SAM 250 000 R1010  0.268
MS116 - 12.0 8.00 ... 12.00 1SAM 250 000 R1012  0.268 
MS116 - 16.0 10.00 ... 16.00 1SAM 250 000 R1011  0.268 

Příslušenství
Typ Objednací číslo   
   
   

Pomocný kontakt pro čelní montáž  

HKF1-11 1 NO + 1 NC 1SAM 201 901 R1001 

Pomocný kontakt pro montáž na pravé straně, max. 2 kusy

HK1-11 1 NO + 1 NC 1SAM 201 902 R1001  
HK1-20 2 NO 1SAM 201 902 R1002  
HK1-02 2 NC 1SAM 201 902 R1003 

Signální kontakt pro montáž na pravé straně, max. 2 kusy

SK1-11 1 NO + 1 NC 1SAM 201 903 R1001  
SK1-20 2 NO 1SAM 201 903 R1002  
SK1-02 2 NC 1SAM 201 903 R1003 

Přímý adaptér pro stykače

BEA7/116 ministykače B6/B7 1SBN 080 906 R1000  
BEA16/116 stykače A9/A12/A16 1SBN 081 406 R1000 
BEA26/116 stykače A26 1SBN 082 406 R1000

Charakteristika pomocných kontaktů

Jmenovitý  čelní boční a signální
provozní proud Ie AC-15 230 V; 1,5 A 230 V; 4,0 A 
 DC-13 24 V; 1,0 A 24 V; 2,0 A 
  

 Typ Rozsah nastavení Objednací číslo  Hmotnost   
    v kg
 A . . . A  

Motorový spouštěč MS 450 s tepelnou a elektromagnetickou spouští, zkratová 
odolnost do 50 kA, ochrana proti přetížení třídy 10

MS450 – 16 11 ... 16 1SAM 450 000 R1001  0.96 
MS450 – 20 14   ... 20 1SAM 450 000 R1002  0.96 
MS450 – 25 18  ... 25 1SAM 450 000 R1003  0.96 
MS450 – 32 22   ... 32 1SAM 450 000 R1004  0.96 
MS450 – 40 28   ... 40 1SAM 450 000 R1005  0.96 
MS450 – 45 36  ...  45 1SAM 450 000 R1006  0.96 
MS450 – 50 40   ...  50 1SAM 450 000 R1007  0.96

Motorový spouštěč MS 495 s tepelnou a elektromagnetickou spouští, zkratová 
odolnost do 50 kA, ochrana proti přetížení třídy 10

 MS495 – 40 28  ...   40  1SAM 550 000 R1005  2.1 
 MS495 – 50 36  ...  50  1SAM 550 000 R1006  2.1 
 MS495 – 63 45  ... 63  1SAM 550 000 R1007  2.1  
 MS495 – 75 57  ... 75  1SAM 550 000 R1008  2.1 
 MS495 – 90 70  ... 90  1SAM 550 000 R1009  2.1 
 MS495 – 100 80 ... 100  1SAM 550 000 R1010  2.1 

Motorový spouštěč MS 497 s tepelnou a elektromagnetickou spouští, zkratová 
odolnost do 100 kA, ochrana proti přetížení třídy 10

MS497 – 16 11  ... 16       1SAM 580 000 R1001  2.1 
MS497 – 20 14   ... 20       1SAM 580 000 R1002  2.1 
MS497 – 25 18   ... 25       1SAM 580 000 R1003  2.1 
MS497 – 32 22  ... 32       1SAM 580 000 R1004  2.1 
MS497 – 40 28   ... 40       1SAM 580 000 R1005  2.1  
MS497 – 50 36 ... 50       1SAM 580 000 R1006  2.1  
MS497 – 63 45 ... 63       1SAM 580 000 R1007  2.1  
MS497 – 75 57  ... 75       1SAM 580 000 R1008  2.1 
MS497 – 90 70   ... 90       1SAM 580 000 R1009  2.1 
MS497 – 100 80  ... 100     1SAM 580 000 R1010  2.1 

Pomocné kontakty, čelní montáž
HK4-11, 1 NO + 1NC  1SAM 401 901 R1001  0.02

Pomocné kontakty, montáž vlevo, max. 1 kus
HKS4-11, 1 NO + 1 NC  1SAM 401 902 R1001  0.03
HKS4-20, 2 NO  1SAM 401 902 R1002  0.03
HKS4-02, 2 NC  1SAM 401 902 R1003  0.03

Signální kontakt, montáž vlevo

SK4-22 2x: 1NO + 1NC  1SAM 401 904 R 1001  0.07

Charakteristika pomocných kontaktů

Jmenovitý  čelní boční a signální
provozní proud Ie AC-15 230 V; 1,5 A 230 V; 4,0 A 
 DC-13 24 V; 1,0 A 24 V; 2,0 A
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