RETROFIT KT1, KT3

Retrofit KT1l a KT3 je montazni pripravek pro snadné nahrazeni dfFive
pouzivanych jistica I3V, IJM, ITV, ITM =z produkce SEZ Krompachy n.p.
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Retrofit KT1, KT3 je slozen ze zakladny pro mechanické
upevnéni retrofitu na plivodni misto po demontovaném jistici
1)V, IJM, ITV, ITM a plastovou krytkou, nasunutou z cela na
jisti¢, zaslepujici plivodni otvor v krytu rozvadéce, ¢imz je
zajisténo predepsané kryti pred nebezpecnym dotykem zivé
casti IP 40.

Vymeéna vadného jistice 1]V, I1JM, IJM, ITV za retrofit KT1, KT3
je zcela jednoduchd, nebot retrofit se namontuje na ptivodni
misto po demontovaném jistic¢i I1JV, I1JM, IJM, ITV. Retrofit
KT1, KT3 mtiize legalné namontovat jen osoba kvalifikovana,
tj. s plathnym osvédéenim dle § 6 vyhlasky 50/1978 Sb, nebot
se jedna o zasah do elektrického zarizeni, kde hrozi nebezpeci
urazu elektrickym proudem, kdy neodborné namontovany
nebo parametry nevhodny retrofit KT1, KT3 miize zplsobit
Graz elektrickym proudem, skodu na elektrickém zarizeni
nebo pozar.
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Retrofit KT1, KT3 snasi teplotu okoli - 25 °C az + 55 °C.

Retrofit KT1, KT3 je urcen pro jistice rady PR a PRe vyrobce
SEZ Krompachy a.s. Tyto jistice jsou vhodné i pro pfripojeni
Al vodici.

Certifikace CE dle protokolu EZU ¢.603865-01.

tel.: +420 495 515 064
fax: +420 495 518 542
odbyt@sez-cr.cz
WWW.Sez-Cr.cz

SEZ Ceska republika a.s.
Syrovatka 40

503 25 Dobrenice




