
Other LEDtube
LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních

zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla

všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou

úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information

Patice S14D [ S14d]

Jmenovitá životnost (jmen.) 15000 h

Cyklus přepínání 50 000x

B50L70 15000 h

 

Light Technical

Kód barvy 827 [ CCT: 2700 K]

Vyzařovací úhel (jmen.) 140 °

Světelný tok (jmen.) 250 lm

Světelný tok (jmen.) (nom.) 250 lm

Barevné konstrukce Teplá bílá (WW)

Jmenovitý vyzařovací úhel 140 °

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) 2700 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.) 83,33 lm/W

Konzistence barev <6

Index barevného podání (jmen.) 83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti

(jmen.)

70 %

 

Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 3 W

Proud zdroje (jmen.) 33 mA

Ekvivalentní příkon 35 W

Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) 0.5 s

Účiník (jmen.) 0.4

Napětí (jmen.) 220-240 V

 

Temperature

Okolní teplota (max.) 45 °C

Okolní teplota (min.) -20 °C

Teplota skladování (max.) 65 °C

Teplota skladování (min.) -40 °C

 

Controls and Dimming

Regulovatelné Ne

 

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Matná (FR)

Délka výrobku 300 mm

 

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Výrobek šetřící energii Yes

Datasheet, 2019, Duben 2 Změna údajů vyhrazena

LightingLighting



Vhodné pro zvýrazňující osvětlení No

Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA Keur

certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 3 kWh

 

Product Data

Úplný kód výrobku 871869658605100

Objednací název produktu LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4

EAN/UPC – výrobek 8718696586051

Objednací kód 58605100

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabičce 4

Materiál č. (12NC) 929001249301

Celková hmotnost (kus) 0,100 kg

Rozměrové výkresy

A1

D

TLED 3W-35W 250lm 160D 2700K S14D ND

Product D A1

LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4 30 mm 266,8 mm

Fotometrické údaje
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 1 x PhiLEDinear 3W 2700K 140D

1 x 256 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.07
Service downward 0.93

CIE flux code 41 69 89 93 100

Polar intensity diagram

(cd/1000lm)

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

50

100

150

200

250

300

γ

Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires

0

100

200

300

400

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

2420

2175

1923

1673

1405

1139

862

563

300

158

2518

2284

2055

1831

1598

1375

1149

915

697

560

2691

2470

2264

2069

1869

1692

1518

1351

1179

1050

3030

2851

2679

2519

2358

2214

2071

1947

1835

1766

3502

3386

3269

3170

3077

3002

2934

2915

2960

3092

4090

4044

4012

4006

4019

4070

4180

4420

4902

5907

4920

5013

5164

5381

5686

6152

6950

8499

12393

33932

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1
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